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KONUM VE ULAŞIM BAĞLANTILARI
MEVCUT DURUM

Plan Görünümü Kuzey Yönü

Güney Yönü Güney Yönü

Edirne

Saraçlar Caddesi, Edirne’deki kentsel yaşamı 
canlandıran önemli bir mekân olarak karşımıza 
çıkmakta, kentin en önemli ticari aksının odak 
noktası olarak bilinmektedir. Caddede Cumhuriyet 
öncesi dönemden günümüze kalabilmiş, korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok 
ticari yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 
metre olan caddenin iki kanadında karakteri farklı 
yapılar vardır. Geçmişte verilmiş farklı imar izinleri 
önemli karakter farklılığı yaratmıştır. Çoğunluğu 
kuyumcu, beyaz eşya, ayakkabı ve kafeteryalardan 
oluşan batı kanadındaki bu yapıların çoğu özgün 
niteliklerini korusalar da, bu yapılar tabela, klima, 
tente vb. eklemelerle görsel değerini kaybetmiştir. 
Bu sebeple yapılması planlanan sokak iyileştirmesi, 
hem zemin kaplaması hem de cephe yenilemesi gibi 
müdahaleleri kapsamaktadır.

Merkez

Edirne
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TARİHSEL ÖNEMİ

Saraçlar Caddesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir 
ticaret yolu olarak kullanılan tarihi bir cadde olarak bilinir. Cadde, 
Edirne’nin tarihi merkezi olan Kaleiçi bölgesinde yer alır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne, bu dönemde büyük 
bir ticaret ve kültür merkeziydi. Saraçlar Caddesi, bu dönemde 
tüccarlar, zanaatkarlar ve esnafın yoğun olarak bulunduğu bir 
bölgeydi.

‘Saraclar Caddesi’

Saraçlar Caddesi, Edirne’nin tarihî ve kültürel mirasını yansıtan bir 
simge haline gelmiştir. Ziyaretçiler, burada dolaşarak şehrin tarihini 
keşfedebilir, alışveriş yapabilir ve geleneksel el sanatlarına tanık 
olabilirler. Caddenin tarihçesi, Edirne’nin geçmişine ve kültürel 
kimliğine değerli bir katkı sağlamaktadır.

Bugün Saraçlar Caddesi, Edirne’nin tarihi dokusunu koruyan önemli bir turistik 
mekandır. Cadde boyunca Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar ve eski 
dükkanlar bulunmaktadır. Bu yapılar arasında tarihi çarşılar, camiler, hanlar 
ve konaklar yer almaktadır. Aynı zamanda caddede bulunan dükkânlar ve 
işletmeler, geleneksel el sanatları ürünleri, deri eşyaları, yöresel yiyecekler ve 

diğer hediyelik eşyalar gibi ürünler sunmaktadır.

Caddenin adı, esas olarak saraç denilen deri işleriyle uğraşan 
zanaatkarlar tarafından kullanılan bir meslekten gelir. Saraçlar, 
deriden yapılan çeşitli ürünlerin üretimi ve satışıyla uğraşırken, 
caddenin etrafında bulunan dükkânlarında bu işi yapmaktaydılar. 
Saraçlar Caddesi, bu meslek gruplarının yoğunlaştığı bir ticaret 

merkezi olarak büyük önem taşıyordu.
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TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

2005 2014

2010 2021

Edirne Saraçlar Caddesinin 2005,2010,2014.2021 yıllarına ait uydu fotoğrafları incelendiğinde 
plan ölçeğinde major değişikilikler olmadığı ön plana çıkmaktadır. Bahsedilen Caddde’nin Edirne’nin 
Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yaptığı yıllardan beri bir ticaret merkezi olarak hizmet etmesi 

yıllar içerisinde değişikliklerin azami olması ve kompakt yapısının açıklayıcısıdır.

Zaman içerisinde gerçekleşen önemli farklılıklardan biri cadde üzerinde  ticari faaliyetlerin değişimine 
bağlı olarak yapıların cephelerindeki tabelalar, kaplamalar veya giydirmeler olmuştur.
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1930-1970 YILLARDAN FOTOĞRAFLAR
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MEVCUT İŞLEV ANALİZİ MEVCUT TESCİL DURUMU

Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
hazırlanan analiz çalışması olan İşlev Analiz çalışmasında yapıların 
günümüzdeki fonksiyonları belirlenmiştir. Analiz sonucunda alanda 
kullanım bağlamında; ticaret, hizmet alanı, resmi kurum gibi 
yapıların olduğu gözlenmiştir. Hazırlanan analiz çalışmasında bu 
fonksiyonlar lejand ile belirlenmiştir.
Bahsi geçen fonskiyonlar sonucunda  Saraçlar Caddesinin 
geçmişten günümüze sürdürmekte olduğu ticaret merkezi görevi ön 
plana çıkmaktadır.

mağazamağaza

restoranrestoran

kafekafe

hizmet alanıhizmet alanı

resmi kurumresmi kurum

işlev analizi

Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
hazırlanan analiz çalışması olan Tescil Durumu Analizinde, Cadde 
üzerinde mevcut yapıların envanterlerinin incelenmesi sonucunda 
tescilli ve tescilsiz olan yapılar tespit edilmiştir. Tespit edilen yapılar 
lejand üzerinde işlenmiştir.

tescilli olmayantescilli olmayan

tescillitescilli

tescil durumu
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iyi durumdaki iyi durumdaki 
tescilsiz yapılartescilsiz yapılar

MEVCUT YAPI DURUMU ANALİZİ

basit onarım gereken iyi basit onarım gereken iyi 
durumdaki yapılardurumdaki yapılar

mimari elemanlarında müdahale mimari elemanlarında müdahale 
gerektiren yapılargerektiren yapılar

strüktürel elemanlarında strüktürel elemanlarında 
müdahale gerektiren kötü müdahale gerektiren kötü 

durumdaki yapılardurumdaki yapılar

cephesi bozulmuş yapılarcephesi bozulmuş yapılar

MEVCUT YAPI CİNSİ ANALİZİ

yığma / kagiryığma / kagir

ahşapahşap

betornarmebetornarme

Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
hazırlanan analiz çalışması olan Mevcut Yapı Durumu Analizinde, 
Cadde üzerinde mevcut yapıların onarım gerektirmeyen ,onarım 
gerektiren ve onarım gereken yapıların onarım biçimleri tespit 
edilmiştir. Tespit edilen yapılar lejand üzerinde işlenmiştir.

yapı durumu yapı cinsi

Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
hazırlanan analiz çalışması olan Yapı Cinsi Analizinde, yapım 
tekniği analiz çalışmasında alanda yer alan yapıların ahşap iskelet 
sistemi ile mi, betonarme yapım sistemiyle mi, yoksa taş malzeme 
kullanarak yığma yapım tekniğiyle mi inşa edildikleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır.
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02 PROJE AMACI VE

GENEL KONSEPT

ÇALIŞMALARI
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TARİHSEL KİMLİĞİ KAYBETTİREN SORUNLAR

CEPHE SÜREKLİLİĞİNİN VE
BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMAMASI

KENT MOBİLYALARININ YETERSİZLİĞİ

TABELALARDAKİ UYUMSUZLUK

PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE
YEŞİL EKSİKLİĞİ 

YAYA AKSININ KESİNTİYE UĞRAMASI

DÜKKAN ÖNLERİNİN 
KONTROLSÜZ KULLANIMI 

YENİ YAPI ELEMANLARININ 
TARİHSEL DOKUYA UYMAMASI

NİTELİKSİZ EKLENTİLERİN YAPI 
BÜTÜNÜNDE YARATTIĞI
GÖRSEL KİRLİLİK
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TARİHSEL KİMLİĞİ KAYBETTİREN SORUNLARA ÖRNEKLER

1930-1970 1930-19702023 2023
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GENEL SORUNLAR

01.

02.

03.

borular

tabelalar

Sokak boyunca yağmur, soba ve havalandırma  
borularının özensiz yerleştirilmesiyle ve bakımsız olmasıyla 
karşılaşıyoruz.

Tabelaların  aralarında bir uyumun olmaması sokak boyunca 
göz kirliliği oluşturmaktadır.

Dükkanlar stant alanlarıyla, kafeler oturma alanlarıyla 
kaldırımları işgal ederken, farklı boyut ve renklerde tenteler 
kullanarak yine göz kirliliği oluşturmaktadır.

tenteler

ÖZGÜN YAPIYA UYMAYAN
EKLENT İ  VE MÜDAHALELER 

x
KULL ANILMAMAKTAN
K AYNAKLI KÖHNEME

Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nde 
rölöve çalışmaları sonucu kullanıma devam eden 
yapılarda bozulmanın daha az, kullanılmayan 
yapılarda ise yoğun bozulmaların var olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca kimi yeni yapıların ve tescilli olmayan 
yapıların dokuya uygun olmadığı görülmektedir. 

Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları sonucunda 
tespit edilen hasarlar, genellikle kullanıcılar tarafından 
yapılan müdahaleler olduğu görülmektedir. Yapılar 
incelendiğinde ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni 
eklenen duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-pencere 
oranları, ahşap kaplamalarda bozulma, yüzey 
kirlenmeleri, özgününe aykırı derzleme, strüktürel 
zayıflama, taşlarda erime gibi bozulma türleri 
görülmektedir. 

Tespitler sonucunda genelleme yapmak gerekir ise 
en sık gözlemlenen müdahale biçimleri; özgün ahşap 
yada demir kapıların, pencerelerin oranlarının ve 
malzeme değiştirilmesi, yeni/muhdes ekler olduğu 
belirlenmiştir. 

04.

05. 08.

09.06.

07.doğramalar

klima üniteleri

zemin malzemesi

sokağın genel görüntüsünde binaların balkonlarında ve 
sağır cephelerinde sıklıkla klima ünitelerine rastlıyoruz.

sokak genelinde yer alan kaldırım ve zemin malzemelerinin 
daha alan tanımlı ve yenilenmiş bir duruma gelmesi 
gerekiyor.

dükkanlar, kafeler ve ticari alanlar dolayısıyla yaya yolları 
işgal edilmiş ve yürümek konforsuz bir hale gelmiştir.

sokak boyunca yer alan kent mobilyalarının yetersiz ve 
verimsiz kullanılması günlük hayatta verimsiz bir yaya deneyimi 
yaşanmasına sebep olmuştur.

sokağın yeşil karakterine baktığımızda hem eksiklik hem de bir 
bütünlük sorunuyla karşılaşıyoruz.

özellikle eski ve hasara uğramış yapılarda doğramaların 
parçalandığını görüyoruz.

kaldırım işgali kent mobilyaları

bitki bütünlüğü
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ORTAK MÜDAHALE KARARLARI

TAR İHSEL K İML İĞE
SAH İP ÇIKMA

(KENTSEL HAFIZA)
x

YEN İDEN MERKEZ OLMA
(MODERN DOKUNUŞL AR)

01   KORUMAK

Edirne’nin kentsel hafızasında önemli bir yeri olan 
Saraçlar Caddesi’ndeki tescilli yapıların restore 
edilerek geçmişin izlerini korumak ve yeniden 
kente kazandırmak hedeflenmiştir. Sokaktaki tarih 
ile uyumlu planlanan tescilli olmayan yapılar ise 
gelişmeyi destekleyen modern dokunuşlar olarak 
öne çıkmaktadır. Son olarak, planlanan yapısal 
ve bitkisel çevre düzenlemeleri, sokağın Tarihi ve 
Modern yüzünü birleştiren bir görev üstlenmektedir.

Sokak İyileştirme projesinin ve aslında müdahale 
kararlarının ortak amacı; Edirne’nin kentsel mirasını 
korurken sokakları enerjik, erişilebilir ve daha 
işlevsel hale getirmek, şehrin canlılığını yeniden 
tanımlamaktır.

Edirne Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamındaki 
müdahale kararlarının ilki, cadde üzerindeki tarihi yapıların orijinal 
kimliklerinin yeniden kente kazandırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle 
tescilli yapıların rölöve ve restorasyon çalışmaları hazırlanmıştır. 

İlham Görselleri

Tescilli Yapıları Korumak ve İyileştirmek

02   GEL İŞT İRMEK 03   CANL ANDIRMAK

Edirne Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamındaki 
müdahale kararlarının ikincisi, cadde üzerindeki tescilli olmayan 
yapıların caddenin tarihi kimliğine uyumlu bir şekilde ele alınmasını 
sağlamaktır. Yapılan cephe tasarımları ile cadde birbiri ile daha uyumlu 
ve kent hafızasına uygun bir hale getirilmiştir.

Edirne Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamındaki 
müdahale kararlarının üçüncüsü, erişilebilirliği zorlaştıran unsurların 
cadde aksı üzerinden temizlenmesi, daha işlevsel kent mobilyaları ve 
bitkisel peyzaj öğeleri ile caddenin cazibesinin arttırılmasını sağlamaktır.

Karaktere Uyumlu Tescilli Olmayan Yapılar Tasarlamak Daha İşlevsel Bir Aks ve Ferah Bir Peyzaj Yaratmak

İlham Görselleri İlham Görselleri
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03 “KORUMAK”

TESC İLL İ  YAPILAR

KORUMA YAKLAŞ IMI
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MEVCUT DURUM

Saraçlar Caddesi - Tescilli Yapılar Konumları

Mevcut Tescilli Yapılardan Örnekler

Roma imparatoru Hadrian tarafından yaptırılan ve bugün ayakta olmayan Edirne 
Kalesi’nin doğu suruna paralel olarak yaklaşık 700 metre uzanan Saraçlar 
Caddesi, 16. yüzyıldan beri, kentin ticari ve sosyal açıdan en önemli caddesidir. 
Bu nedenle cadde boyunca birçok tarihi köşk, ticari yapı ve konut kullanımlı 
toplam 129 adet tescilli yapı yer almaktadır. Ancak zamanla yapıların 
cephelerinde fonksiyonlara bağlı olarak değişen ve standardize edilmediği için 
hoş görüntüler oluşturmayan tabela, klima ünitesi, değiştirilen boru ve doğrama 
renkleri gibi müdahaleler görülmeye başlanmıştır ve bu müdahaleler yapıların 
orijinalliğine gölge düşürmüştür. Alanın tarihi kimliğinin öne çıkarılması için bu 
alanlarda uygulanacak temel müdahale kararları yandaki sayfada verilmiştir.

TEMEL MÜDAHALE KARARLARI

tenteler -
dükkanlar

tabelalar

klimalar

borular doğramalar

Mevcut pvc boruların yerine, 
boruların konumlandırılması 
düzenlenip, çinko malzemesi 
kullanılarak daha dayanıklı, 
estetik ve az bakım geretiren 
bir hale getirilmiştir.

Dükkan isimleri tente üstüne 
konumlandırıldıktan sonra yine 
ahşap ve benzeri malzemelerle 
tabela yönetimi de kullanılıp bir 
standart oluşturuldu.

Klimalar ön cepheden alınıp arka 
tarafa konumlandırıldı. Bu sayede 
yapıların cepheleri daha düzenli ve 
temiz bir görüntüye sahip oldu.

Mevcut yapılardaki pvc 
doğramaların aksine, tarihi 
yapılardaki doğrama tipini ve 
ahşap kullanımına yönelinmiştir. 

Yapıların tente düzenlemesinde 
tescilli yapılarda dükkan isimleri 
tente üstünde konumlandırıldı. 
Dükkan önerilerindeki doğramalar 
yine ahşap kullanılarak tasarlandı.
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

- Taş / tuğla duvar yüzeyleri organik 
agregalı kontrollü mikro kumlama yöntemi 
ile temizlendikten sonra eksik ve kırık taşlar 
tamamlanarak hidrolik kireç katkılı harç ile 
derz yapılacaktır.
- Muhdes eleman kaldırılarak, Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi ve detayına uygun 
şekilde emprenye edilmiş 1. sınıf çam 
keresteden yapılıp yerine takılacaktır.
- Sokak Sağlıklaştırma Projesi doğrultusunda 
özgün detayına uygun şekilde doğrama imal 
edilecektir.
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

Mevcut Durum Rölövesi

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü

Restorasyon Projesi



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA03  “KORUMAK” TESCİLLİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

38 39



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA03  “KORUMAK” TESCİLLİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

40 41



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA03  “KORUMAK” TESCİLLİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

42 43

ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Muhdes doğrama kaldırılarak, Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi ve detayına uygun 
şekilde emprenye edilmiş 1. sınıf çam 
keresteden yapılıp yerine takılacaktır.
- Özgün demir korkuluk/parmaklıklarda 
ise antipas sürülecek ve 2 kat boya ile 
boyanacaktır.
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır. Taş olan detaylarda 
ise gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
korunacaktır.
- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. 

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Yapıda ki pencere doğramaları kaldırılarak, 
Restorasyon önerisine uygun olarak alüminyum 
doğrama öneri getirilmiştir.
- Cephede mevcut olan dükkan doğramaları 
kaldırılarak Sokak Sağlıklaştırma Projesinde 
önerilen ahşap doğrama detayına uygun 
olarak uygulanacaktır.
-Yerinde olmayan oluk veya iniş borusu, Sokak 
Sağlıklaştırma Projesine ve detayına uygun 
şekilde yeniden yapılacaktır.
-Cephede bulunan klima, anten,uydu, tabela, 
elektrik kabloları v.b elemanlar kaldırılacaktır. 
Çatıya ya da arka cepheye taşıncaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Cephede bulunan sıva dökülmeleri 
aynı teknikte restore edilecektir. Sokak 
Sağlıklaştırma Projesine göre belirlenen 
renklerde sıva üzeri boya yapılacaktır.
- Muhdes eleman kaldırılarak, Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi ve detayına uygun 
şekilde emprenye edilmiş 1. sınıf çam 
keresteden yapılıp yerine takılacaktır.
-Sokak Sağlıklaştırma Projesi doğrultusunda 
özgün detayına uygun şekilde doğrama imal 
edilecektir.
- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine ve detayına uygun şekilde yeniden 
yapılacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Cephede bulunan sıva dökülmeleri 
aynı teknikte restore edilecektir. Sokak 
Sağlıklaştırma Projesine göre belirlenen 
renklerde sıva üzeri boya yapılacaktır.
- Özgün ahşap korkuluklara ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır.
Özgün demir korkuluk/parmaklıklarda 
ise antipas sürülecek ve 2 kat boya ile 
boyanacaktır
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır. Taş olan detaylarda 
ise gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
korunacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Cephede mevcut olan dükkan doğramaları 
kaldırılarak Sokak Sağlıklaştırma Projesinde 
önerilen ahşap doğrama detayına uygun 
olarak uygulanacaktır.
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır. Taş olan detaylarda 
ise gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
korunacaktır.
- Cephede bulunan klima, anten,uydu, tabela, 
elektrik kabloları v.b elemanlar kaldırılacaktır. 
Çatıya ya da arka cepheye taşıncaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Özgün ahşap kaplamalar korunarak sürme 
emprenye malzemesi uygulanacak ve mat cila 
sürülecektir.
- Cephede bulunan klima, anten,uydu, tabela, 
elektrik kabloları v.b elemanlar kaldırılacaktır. 
Çatıya ya da arka cepheye taşıncaktır.
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır. Taş olan detaylarda 
ise gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
korunacaktır.
- Ahşap doğramalar gerekli onarımlar 
yapıldıktan sonra ahşap koruyucu uygulanıp 
korunacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Cephede bulunan sıva dökülmeleri 
aynı teknikte restore edilecektir. Sokak 
Sağlıklaştırma Projesine göre belirlenen 
renklerde sıva üzeri boya yapılacaktır.
- Hasar görmüş özgün kiremit çatı kaplaması 
kaldırılacak. Sokak Sağlıklaştırma Projesine ve 
detayına uygun olarak yeniden yapılacaktır.
- Cephede bulunan klima, anten,uydu, tabela, 
elektrik kabloları v.b elemanlar kaldırılacaktır. 
Çatıya ya da arka cepheye taşıncaktır.
- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine ve detayına uygun şekilde yeniden 
yapılacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli yapıların mevcut durum rölevesi yapılan müdahleleri 
ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine ve detayına uygun şekilde yeniden 
yapılacaktır.
- Kat silmeleri,plaster,rozet gibi detaylar 
korunacaktır. Ahşap olan detaylarda gerekli 
onarım yapıldıktan sonra ahşap koruyucu 
uygulanıp korunacaktır. Taş olan detaylarda 
ise gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
korunacaktır.
-Hasar görmüş özgün kiremit çatı kaplaması 
kaldırılacak. Sokak Sağlıklaştırma Projesine ve 
detayına uygun olarak yeniden yapılacaktır.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Özgü ahşap kapıların, pencerelerin 
onanlarının değiştirilmesi
- Malzemelerinin esasına uygun olmayan 
değişimlere uğraması
- Cephelere özgün olmayan yeni malzemeler 
ile kaplanması
- yeni/muhdes ekler yapılması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA03  “KORUMAK” TESCİLLİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

78 79



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA04  “GELİŞTİRMEK” YENİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

80 81

04 “GEL İŞT İRMEK”

TESC İLL İ  OLMAYAN YAPILAR

 TASARIM YAKLAŞ IMI



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA04  “GELİŞTİRMEK” YENİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

82 83



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA04  “GELİŞTİRMEK” YENİ YAPILAR TASARIM ANLAYIŞI

84 85

MEVCUT DURUM

Mevcut Tescilli Olmayan Yapılardan Örnekler

Saraçlar Caddesi - Tescilli Olmayan Yapıların Konumları

16. yüzyıldan beri, kentin ticari ve sosyal açıdan en önemli caddesi olan ve bu 
anlamda içerisinde bulunan tescilli yapıları ve tarihi kimliği sebebiyle önemli 
bir kentsel hafıza alanı olan Edirne Saraçlar Caddesi’nin günümüzde birçok 
müdahale sebebiyle bu kimliğinin bozulduğu görülmektedir.  Tescilli yapılara 
yapılan müdahalelerin yanı sıra, cadde üzerindeki yeni yapıların da caddenin 
tarihi kimliği ile uyum içinde olmayan tasarımlarla inşa edilmesi, caddenin 
cazibesini azaltan unsurlardan olmuştur. Bu nedenle cadde üzerinde bulunan 
94 adet tescilli olmayan yapı için de, tescilli yapılarla uyum içinde olacak, 
karmaşayı giderecek bir cephe çalışması önerilmiştir.

TEMEL MÜDAHALE KARARLARI: TESCİLLİ OLMAYAN YAPILAR

tabelalar

borular
doğramalar

aplikler

tente ve tabela 
opsiyonu

Mevcut pvc boruların yerine, 
boruların konumlandırılması 
düzenlenip, çinko malzemesi 
kullanılarak daha dayanıklı, 
estetik ve az bakım geretiren 
bir hale getirilmiştir.

tescilli olmayan yapılarda, tescilli 
yapıların aksine dükkan isimlerinin 
tente üzerinde yazma gereksinimi 
bulunmadığından tabelalarla olan 
yöntem kullanıldı.

Mevcut yapılardaki pvc 
doğramaların aksine, tarihi 
yapılardaki doğrama tipini ve 
ahşap kullanımına yönelinmiştir. 

dükkanların dış mekan 
aydınlatması için aplik kullanımına 
gidilmiştir. Bu şekilde cadde 
boyunca bir bütünlük sağlanmıştır.

Tescilli olmayan yapılarda 
kullanılan tabelalar, aynı 
zamanda tenteninde olduğu bir 
opsiyonla kullanılabilir

klimalar

Klimalar ön cepheden alınıp arka 
tarafa konumlandırıldı. Bu sayede 
yapıların cepheleri daha düzenli ve 
temiz bir görüntüye sahip oldu.
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MEVCUT DURUM

Mevcut Tescilli Olmayan Yapılardan Örnekler

Saraçlar Caddesi - Tescilli Olmayan Yapıların Konumları

16. yüzyıldan beri, kentin ticari ve sosyal açıdan en önemli caddesi olan ve bu 
anlamda içerisinde bulunan tescilli yapıları ve tarihi kimliği sebebiyle önemli 
bir kentsel hafıza alanı olan Edirne Saraçlar Caddesi’nin günümüzde birçok 
müdahale sebebiyle bu kimliğinin bozulduğu görülmektedir.  Tescilli yapılara 
yapılan müdahalelerin yanı sıra, cadde üzerindeki yeni yapıların da caddenin 
tarihi kimliği ile uyum içinde olmayan tasarımlarla inşa edilmesi, caddenin 
cazibesini azaltan unsurlardan olmuştur. Bu nedenle cadde üzerinde bulunan 
94 adet tescilli olmayan yapı için de, tescilli yapılarla uyum içinde olacak, 
karmaşayı giderecek bir cephe çalışması önerilmiştir.

TEMEL MÜDAHALE KARARLARI: TESCİLLİ OLMAYAN YAPILAR

doğramalar

aplikler

Mevcut yapılardaki pvc 
doğramaların aksine, tarihi 
yapılardaki doğrama tipini ve 
ahşap kullanımına yönelinmiştir. 

dükkanların dış mekan 
aydınlatması için aplik kullanımına 
gidilmiştir. Bu şekilde cadde 
boyunca bir bütünlük sağlanmıştır.

tente ve tabela 
opsiyonu

Tescilli olmayan yapılarda 
kullanılan tabelalar, aynı 
zamanda tenteninde olduğu bir 
opsiyonla kullanılabilir

klimalar

klimalar
Klimalar cephesi geniş olan 
tescilli olmayan yapılarda mevcut 
konumunda tasarlanan kaplama 
yüzeylerle gizlenmiştir.

Klimalar cephesi geniş olan 
tescilli olmayan yapılarda mevcut 
konumunda tasarlanan kaplama 

yüzeylerle gizlenmiştir.
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli olmayan yapıların mevcut durum rölevesi yapılan 
müdahleleri ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Cephede mevcut olan muhdes kaplamalar 
yapıya zarar vermeden sökülecektir. 
Kaplamalar söküldükten sonra cephede sıva 
üzeri boya uygulanacaktır. 
-Cephede bulunan klima, anten,uydu, tabela, 
elektrik kabloları v.b elemanlar kaldırılacaktır. 
Çatıya ya da arka cepheye taşıncaktır.
- Hasar görmüş özgün kiremit çatı kaplaması 
kaldırılacak. Sokak Sağlıklaştırma Projesine ve 
detayına uygun olarak yeniden yapılacaktır.
-Yapıda ki pencere doğramaları kaldırılarak, 
Restorasyon önerisine uygun olarak alüminyum 
doğrama öneri getirilmiştir.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Tescilli yapıya bitişik nizam inşa edilmiş 
özellikle teras katlar bulunması. 
- Dil birliği olmayan tabela,reklam ve işaret 
ünitelerinin görüntü kirliliği yaratması
- Açıkta klima üniteleri, elektrik kabloları gibi 
unsurların bulunması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli olmayan yapıların mevcut durum rölevesi yapılan 
müdahleleri ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi

- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine ve detayına uygun şekilde yeniden 
yapılacaktır.
- Yapıda ki pencere doğramaları kaldırılarak, 
Restorasyon önerisine uygun olarak alüminyum 
doğrama öneri getirilmiştir.
- Muhdes oluk veya iniş borusu yapıya zarar 
vermeden kaldırılacaktır. Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine ve detayına uygun şekilde yeniden 
yapılacaktır.
- Yeni önerilecek Klimalar Sokak Sağlıklaştırma 
Projesine uygun olarak öneri getirilmiştir.

Sorun Tespitleri

Orijinal Tasarıma Dair Notlar

Yapılacak Düzenlemeler

- Tescilli yapıya bitişik nizam inşa edilmiş 
özellikle teras katlar bulunması. 
- Dil birliği olmayan tabela,reklam ve işaret 
ünitelerinin görüntü kirliliği yaratması
- Açıkta klima üniteleri, elektrik kabloları gibi 
unsurların bulunması

- Saraçlar Caddesinin rölöve çalışmaları 
sonucunda tespit edilen hasarlar, genellikle 
kullanıcılar tarafından yapılan müdahaleler 
olduğu görülmektedir. Yapılar incelendiğinde 
ilk başta tespit edilen hasarlar; yeni eklenen 
duvarlar, özgün olmayan sıva üzeri boya, 
dokuya aykırı ekler, orijinaline uygun olmayan 
malzeme ile yeni imalat, değiştirilmiş kapı-
pencere oranları, ahşap kaplamalarda 
bozulma, yüzey kirlenmeleri, özgününe aykırı 
derzleme, strüktürel zayıflama, taşlarda erime 
gibi bozulma türleri görülmektedir.

Mevcut Durum

Tarihi Görseli

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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ÇALIŞILAN PARSELLERDEN ÖRNEKLER

Kentin en önemli ticari aksının odak noktasında olan Saraçlar 
Caddesi’nde Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kalabilmiş 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan birçok ticari 
yapı bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 700 metre olan caddenin iki 
kanadındaki yapılara zaman içinde verilen farklı imar durumları 
ile oluşmuş önemli karakter farklılığı bulunmakta ve bu da Saraçlar 
Caddesi’nin mekânsal kurgusunu etkilemektedir. 

Bu bölümde tescilli olmayan yapıların mevcut durum rölevesi yapılan 
müdahleleri ve cadde üzerindeki konumları incelenmiştir.

*

 *Yapılacak Düzenlemeler incelemesi işaretlenen yapı üzerine çalışılmıştır.

Mevcut Durum Rölövesi

Restorasyon Projesi
- Yapıya sonradan eklenen eklenti alanlar 
Sokak Sağlıklaştırma Projesinde kaldırılmıştır. 
- Cephede mevcut olan muhdes kaplamalar 
yapıya zarar vermeden sökülecektir. 
Kaplamalar söküldükten sonra cephede sıva 
üzeri boya uygulanacaktır. 
- Yapıda ki pencere doğramaları kaldırılarak, 
Restorasyon önerisine uygun olarak alüminyum 
doğrama öneri getirilmiştir.
- Cephede mevcut olan dükkan doğramaları 
kaldırılarak Sokak Sağlıklaştırma Projesinde 
önerilen ahşap doğrama detayına uygun 
olarak uygulanacaktır.

Sorun Tespitleri

Yapılacak Düzenlemeler

- Tescilli yapıya bitişik nizam inşa edilmiş 
özellikle teras katlar bulunması. 
- Dil birliği olmayan tabela,reklam ve işaret 
ünitelerinin görüntü kirliliği yaratması
- Açıkta klima üniteleri, elektrik kabloları gibi 
unsurların bulunması

Mevcut Durum

Sokak Sağlıklaştırması Sonrası Görüntü
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05 “CANLANDIRMAK”

CADDE AKSI  VE

PEYZAJ DÜZENLEMES İ
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MEVCUT DURUM

Mevcut Cadde Aksı ve Peyzaj Elemanlarından Örnekler

Saraçlar Caddesi - Cadde Aksı ve Peyzaj Alanı

Edirne Saraçlar Caddesi’nin günümüzde birçok müdahale sebebiyle orijinal 
kimliğinin bozulması sadece yapılarla ilişkili bir durum değildir. Aynı zamanda 
cadde boyu uzanan ticaret alanlarının dükkan önünde kullandığı alanların 
standartlaşmamış olması hem yaya trafiğini hem de görüntüyü etkileyen bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle mevcutta cadde erişilebilirliğini 
etkileyen öğelerde düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca caddenin bir 
cazibe merkezi olması planlandığından, bitkisel peyzaj öğelerine ve işlevsel kent 
mobilyalarına da önem verilmelidir. Bu temel müdahale kriterlerine istinaden 
cadde üzerindeki aks ve peyzaj ile alakalı düzenlemeler hazırlanmıştır. 

peyzaj müdahale kararlarında günümüzdeki problemler 
ele alınıp, zemin, aydınlatma ve kent mobilyalarında 
ölçeğinde çözümler getirilmiştir. Bu müdahalelerle 
yayaların caddeyi kullanırken yaşayacağı deneyimin 
kalitesi artırmak ve iyileştirmek hedeflenmiştir. 

TEMEL PEYZAJ MÜDAHELE KARARLARI

kent 
mobilyaları

altyapı
panoları

peyzaj
elemanları

zemin 
müdahaleleri

bütüncül ve canlı 
peyzaj düzenlemesi

caddenin yaya trafiğini aksatatan 
noktalardan biri olan dükkan önü 
alanlar kent mobilyalarıyla daha 
kullanışlı bir hale getirildi.

Cadde boyunca yapılara 
ait elektrik, doğalgaz ve 
telekominikasyon panoları,
yapı önünde zemine alınmıştır. 

cadde boyunca oluşturulan 
yeşil ve kesintisiz yaya aksaları 
çeşitli peyzaj elemanları ile 
güçlendirildi.

cadde, zemin malzemelerinin 
değiştirilmesi ve düzenlenmesiyle 
daha tanımlı alanlara ve bütüncül 
bir kimliğe sahip oldu.

çok amaçlı
kent

mobilyaları

kesintisiz yaya aksı
enerji verimli 
aydınlatma 
elemanları
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Öneri Durum

Mevcut Durum

DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YAYA AKSI İÇİN ZEMİN DÜZENLEMESİ



EDİRNE SARAÇLAR CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA05  “CANLANDIRMAK” CADDE AKSI VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ

114 115

DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YAYA AKSI İÇİN ZEMİN DÜZENLEMESİ

01 KESİNTİSİZ YAYA ULAŞIMI

Mevcut Durum

Öneri Durum

Edirne Saraçlar Caddesi günümüzde oldukça aktif kullanılan ticari bir cadde olduğundan, caddedeki erişilebilirlik konusu yapılacak düzenle-
meler için en önemli konulardan biridir. Buna göre, caddedeki ticari birimlerinin sokak üstündeki masa sandalye kullanımlarının düzenlenerek 
sokağın daha erişilebilir bir hale getirilmesi zemin düzenlemelerinin bir parçasıdır. 

Yapılacak zemin düzenlemesinde, ticari birimlerin sokak kullanımları orta aksa taşınmış, böylece cadde boyu yürünebilirlik arttırılmıştır. 

Geniş Sokak Tipi Kesiti

Kesintisiz Yaya AksıKesintisiz Yaya Aksı

Dar Sokak Tipi Kesiti
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DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR YAYA AKSI İÇİN ZEMİN DÜZENLEMESİ

02 TİP DÖŞEME DETAYLARI

01 Dar Sokak Döşeme Planı

Döşeme Tipleri

04. Bazalt Küp Taş 
Mucarta + Patinato

03. Cappuccino Mermer İnce 
Kumlama + Patinator

02. Rustik Gri Mermer Yakma01. Rustik Gri Mermer 
Çekiçleme + Patinato

01

02 Geniş Sokak Döşeme Planı

02
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DAHA CANLI BİR SOKAK İÇİN İŞLEVSEL KENT MOBİLYALARI

Mevcut Durum

SIRTLIKSIZ OTURMA BİRİMİ

Perspektif

MASA SANDALYE OTURMA TAKIMI

OTURMA ELEMANI - LUM 11

01  OTURMA BİRİMLERİ

Equoditina, quideatus hostantes satum percerfero essus, vist? Pon temnon demoratum ignat. Veris condum inatu se diena derfestum omne 
inemovere nononlos alegitin sentiam queres fat, nihil cerum res scena ad C. Ibus nerit vivili sciemus et es vir quidiemei condius, comaiore tarenti

Perspektif

Perspektif

Perspektif

Perspektif

Perspektif

SIRTLIKSIZ OTURMA BİRİMİ - LUM 1

SIRTLIKSIZ OTURMA BİRİMİ - LUM 2

SIRTLIKSIZ OTURMA BİRİMİ - LUM 3

SIRTLIKSIZ OTURMA BİRİMİ - LUM 4

Perspektif
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DAHA CANLI BİR SOKAK İÇİN İŞLEVSEL KENT MOBİLYALARI

DİREK AYDINLATMA

02  AYDINLATMA

04  YÖNLENDİRME LEVHALARI

03  ÇÖP KUTUSU

Teknik Çizim

Teknik Çizim

Perspektif

05  GÖLGELENDİRME

06 KİOSK

Teknik Çizim

Perspektif
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DAHA FERAH BİR BULUŞMA İÇİN BİTKİSEL PEYZAJ DÜZENLEMESİ

01  AĞAÇ DÜZENLEMESİ

Edirne Saraçlar Caddesi’ndeki mevcut peyzaj düzenlemesine bakıldığında, cadde boyunca ağaçların dağınık yerleştirildiği ve bütünsel bir 
bitkisel peyzaj tasarımının ele alınmadığı görülmektedir. 

Proje kapsamında, bölgenin iklimine uygun ve dayanıklı ağaç seçimleri ile beraber, bakımı kolay ve kamusal kullanıma uygun ağaç tipleri 
seçilmiştir. Ağaç yerleşimi cadde boyunca önemli olan yaya aksını vurgulacak şekilde caddeyi çerçevelemiştir. 

Mevcut Durum

Öneri Ağaç Düzenlemesi

Ağaçlandırılan caddelerde yaratılan doğal esinti sayesinde, caddedeki yaya konforunun daha fazla olması sağlanır
 ve kullanıcılara ferah bir yürüyüş rotası sunulur.

Ağaç Izgarası Detayı

Lazer Kesim Sac

Ağaç Dibi Izgarası Modülü
Kalınlık 0,5 cm

Topuk betonu
Tabii zemin

Sıkıştırılmış zemin

Blokaj 15 cm

BS20 Tek hasırlı
beton 15 cm

Lazer Kesim Sac

Ağaç Dibi Izgarası Modülü
Kalınlık 0,5 cm

Toprak zemin

Yer kaplaması
+Yapıştırma Harcı

plan ön görünüş yan görünüş

ankraj detayı

perspektif referans görsel

Ölçek 1:20
 ÇÖP KUTUSU VE SİGARA ATIK ÜNİTESİ - LUM 85

Ölçek 1:20
AĞAÇ ALTI IZGARA DETAYI - LUM 95

plan

Lazer Kesim Sac

Ağaç Dibi Izgarası Modülü
Kalınlık 0,5 cm

Topuk betonu
Tabii zemin

Sıkıştırılmış zemin

Blokaj 15 cm

BS20 Tek hasırlı
beton 15 cm

Lazer Kesim Sac

Ağaç Dibi Izgarası Modülü
Kalınlık 0,5 cm

Toprak zemin

Yer kaplaması
+Yapıştırma Harcı

plan ön görünüş yan görünüş

ankraj detayı

perspektif referans görsel

Ölçek 1:20
 ÇÖP KUTUSU VE SİGARA ATIK ÜNİTESİ - LUM 85

Ölçek 1:20
AĞAÇ ALTI IZGARA DETAYI - LUM 95

plan

• Min.-34 dereceye kadar dayanım gösterir.
• Güneş yarı gölge alanlarda büyüme sağlar.
• Kirli havaya dayanıklılardır.

• Min.-12 dereceye kadar dayanım gösterir.
• Güneş-Gölge-Yarıgölge
• Herdem yeşil

• Min.-23 dereceye kadar dayanım gösterir.
• Güneş-yarı güneş

• Şehir kirliliğine dayanıklı
• Min. -17 dereceye kadar dayanım gösterir. 

• Min. -28 dereceye kadar dayanım gösterir. 
• Güneş ve yarı gölgede büyüme gösterir.

Fraxinus excelsior (Dişbudak)

Quercus ilex (Pırnal meşesi)

Platanus orientalis (Çınar) 

Sophora japonica (Japon Soforası)

Tilia tomentosa(Ihlamur)

Projede Kullanılması Önerilen Ağaçlar
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DAHA FERAH BİR BULUŞMA İÇİN BİTKİSEL PEYZAJ DÜZENLEMESİ

02  ÇALI DÜZENLEMESİ

Edirne Saraçlar Caddesi’ndeki mevcut peyzaj düzenlemesine bakıldığında, cadde boyunca çalı ve saksı kullanımlarının dağınık yerleştirildiği 
ve bütünsel bir bitkisel peyzaj tasarımının ele alınmadığı görülmektedir. 

Proje kapsamında, bölgenin iklimine uygun ve dayanıklı çalı seçimleri ile beraber, bakımı kolay ve kamusal kullanıma uygun çalı tipleri seçilmiştir. 
Çalı yerleşimi cadde boyunca özellikle ticari alanları vurgulacak şekilde proje kapsamındaki saksı tasarımları ile beraber kurgulanmıştır.  

Mevcut Durum

Öneri Çalı Düzenlemesi

galvanizli kimyasal ankraj civatası
dübel m8x160mm

56,2-121 kg

Q 131 /131 tek sıra çelik hasır donatılı c25 betonu 20cm

Emprenyeli 1. Sınıf Sarıçam Ahşap Lata (2x4,5x60 cm)

metal plaka 5mm 

elektrostatik boyalı sac levha 1cm

plan plan

ön görünüş kesit perspektif referans görsel

Ölçek 1:20
SAKSI - LUM 105

• Herdem yeşildir.
• Min. -12 dereceye kadar dayanım gösterir. 

• Min. -17  dereceye kadar inebilir.
• Güneş ve yarı gölge yerlerde verimli yetişir.

• Güneşli alanlarda 
• Min. -23 dereceye kadar iner.

• Güneşli yarıgölge ve gölgeli alanlara uyum 
sağlar

• Min -12 dereceye kadar dayanabilir.

• Min.-12 dereceye kadar dayanabilir.
• Güneş yarı gölge ve gölge alanlarda büyüme 

gösterir.

Abelia grandiflora(Güzellik çalısı)

Buxus microphylla(Şimşir) 

Cotinus coggygria ‘Royal purple’

Laurus nobilis ( Defne)

Viburnum tinus ‘Eve price’

Saksı Detayı

Projede Kullanılması Önerilen Çalılar
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06 HAKKIMIZDA






